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Numuneye Ait Diğer Bilgiler  ( Doldurulması zorunlu olmayan isteğe bağlı bilgiler. )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kömür
Kömürde ve Kok Köm.de Numune Hazırlama  ISO 18283 :  (   )
Kok Kömüründe Numune Hazırlama ASTM D 346 :  (   )
Kömürde Toplam Rutubet Tayini ISO 589 :  (   )
Kok Kömüründe Toplam Rutubet Tayini ISO 579   :  (   )
Bünye Rutubet Tayini ASTM D 3173 :  (   )
Kül Tayini ISO 1171  :  (   )
Kül Tayini ASTM D 3174 :  (   )
Uçucu Madde Tayini TS 711 ISO 562 :  (   )
Uçucu Madde Tayini ASTM D 3175 :  (   )
Toplam Kükürt Tayini ASTM D 4239 :  (   )
Alt Ve Üst Kalori Tayini ISO 1928  :  (   )
Alt Ve Üst Kalori Tayini ASTM D 5865 :  (   )
F.S.I ASTM D 720  :  (   )

ISO 5074 :  (   )
ASTM D 409/ D409M :  (   )

ASTM D 5003 :  (   )
ASTM D 409/ D409M :  (   )

Ebat Tespiti ISO 1953  :  (   )
Kül Ergime Derecesi Tayini ASTM D 1857 :  (   )
Kül Minerali Tayini ASTM D 4326 :  (   )
Sabit KarbonTayini ASTM D 3172 :  (   )
Sabit KarbonTayini ASTM D 7582 :  (   )
KarbonTayini ASTM D 5373 :  (   )
Hidrojen Tayini ASTM D 5373 :  (   )
Azot Tayini ASTM D 5373 :  (   )
Gerçek ve Görünür Bağıl Yoğunluğun Tayini TS ISO 5072 :  (   )

Kömür Briketi
Kömür Briketinde Aşınma Sağlamlığı Tayini TS 12055 :  (   )
Kömür Briketinde Düşme Sağlamlığı Tayini TS 12055 :  (   )
Kömür Briketinde Kırılma Sağlamlığı Tayini TS 12055 :  (   )
Kömür Briketinde Suya Dayanım Tayini TS 12055 :  (   )

Liste dışındaki analizler : 
......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

-Karar Kuralının uygunlamasını  İstiyorum □   İstemiyorum □

-Feragat Beyanı;

 Numune almanın müşteri olarak tarafımızca sağlandığı durumlarda , Standart Laboratuar'a  yapılmış bilgilendirmenin analiz sonuçlarının
geçerliliğini etkileyebilecek olması durumunda ve numune kabul kriterlerine uymayan şartlı olarak kabul edilen numunelerde  rapora bir
feragat beyanı eklemesini ve tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ediyorum.

AÇIKLAMALAR :Tüm analizler için Numune Kabul Kriterleri geçerlidir. Laboratuvarımız TÜRKAK'ndan akredite olup ,T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ndan yeterlilik

 ve TSE' den "Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı" belgesine sahiptir. Kapsam ve dğer bilgilerimize web sitemizden ulaşılabilir. www.standardlab.org

Numune Kabul Onayı 
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KÖMÜR & KÖMÜR BRİKETİ                             

ANALİZ TALEP FORMU
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Talep Edilen Analiz Bilgileri
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